
Znak sprawy: PFRON 2017 

 
 

Przedmiar robót 
 

Obiekt: Posadzka na hallu parteru 
Rodzaj robót: Remontowe 
Adres budowy: u. Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

 

Lp
. 

Secyfikacja 
techniczna 

Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5  
 1.  Roboty remontowe - posadzka 

 

 1  KNR 4-010807-04-
050 
 

Zerwanie posadzek lub okładzin z 
masy lastrykowej 
krotność= 1,00 

 

m2 92,00 
 

1. 92    92,00 

2  KNR 4-040301-04-
060 
 

Rozebranie podłoża z betonu 
żwirowego o grubości ponad 15 cm 
krotność= 1,00 

 

m3 12,267 
 

3  KNR 2-01I0315-05-
060 
 

Wykopy liniowe głęb.do 
3,0m,szer.0,8-1,5m o ścianach 
pion.pod 
fundamenty,rurociągi,kolektory w 
gruntach such.z wydob.urobku 
łopatą;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV 
krotność= 1,00 

 

m3 22,40 
 

1. 1,0*2,8*8    22,40 

4  KNR 2-01I0318-05-
060 
 

Ręczne zasypywanie wykopów 
liniowych o ścianach pionowych. 
Głębokość wykopu do 3,0 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii 
III-IV 
krotność= 1,00 

 

m3 22,40 
 

5  KNR 2-18W0108-
04-040 
 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC 
o średnicy zewnętrznej 160 mm 
łączone na wcisk 
krotność= 1,00 

 

m 8,00 
 

6  KNR 2-021101-
0702-060 
 

Podkłady na podłożu gruntowym z 
ubitych materiałów,z piasku. 
krotność= 1,00 

 

m3 12,267 
 

7  KNR 2-020604-
0301-050 
 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych,z papy 
asfaltowej na tekturze na lepiku na 
gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór 
asfaltowy do gruntowania. 
krotność= 1,00 

 

m2 61,333 
 



8  KNR 2-021101-01-
060 
 

Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym,z betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 
krotność= 1,00 

 

m3 12,267 
 

9  KNR 2-021102-01-
050 
 

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki,z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
krotność= 1,00 

 

m2 92,00 
 

10  KNR 2-021102-03-
050 
 

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10 mm. 
krotność= 3,00 

 

m2 92,00 
 

11  KNR 2-02U1134-
0101-050 
 

Gruntowanie powierzchni poziomych 
preparatami gruntującymi "ATLAS 
UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

m2 92,00 
 

12  KNR 2-02U2806-
05-050 
 

Posadzki jednobarwne z płytek 
antypoślizgowych kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach 
klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 
10 m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

m2 92,00 
 

13  KNR 2-02U2809-
05-040 
 

Listwy wykańczające przy cokolikach 
z płytek kamionkowych GRES na 
zaprawach klejowych 
krotność= 1,00 

 

m 22,88 
 

14  KNR 2-021207-01-
040 
 

Pochwyt na ścianie przy wejściu ze 
stali nierdzewnej 
krotność= 1,00 

 

m 2,60 
 

15  KNR 4-041103-04-
060 
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km 
krotność= 1,00 

 

m3 15,027 
 

16  KNR 4-041103-05-
060 
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy mechanicznym załadunku i 
wyładunku.Nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km 
odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

 

m3 15,037 
 

17  Kalkulacja własna-
060 
 

Utylizacja gruzuna wysypisku 
komunalnym 
krotność= 1,00 

 

m3 15,037 
 

18  KNR 4-010354-06-
020 
 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych 
lub krat okiennych o powierzchni do 1 
m2 - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 



19  KNR 2-020219-05-
050 
 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i 
kominów,o średniej grubości płyty 7 
cm 
krotność= 1,00 

 

m2 1,62 
 

20  KNR 2-020290-01-
034 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli 
prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi 
fi do 7 mm. 
krotność= 1,00 

 

t 0,015 
 

 


