Zatacznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia:
~Remont dachu w Zespole Szkét Budowlanych w Braniewie”

. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ pokrycie z blachodachéwki wraz z
konstrukcja drewniana, na ktérej zostala ona zamocowana.

. Zdemontowac¢ nalezy obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Rynny i rury
spustowe przeznaczone do ponownego zamontowania nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Pozostale materialy rozbiérkowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu i
ztozy¢ we wskazanym przez niego miejscu.

Na czgsci dachu, z ktérej zdemontowano blachodachéwkeg nalezy wykonac izolacjg
termiczng ze styropianu typu XPS. Grubos$¢ izolacji bedzie jednoczes$nie regulowac
spadek dachu w kierunku rynien. Na styropianie nalezy wykona¢ warstwe¢ dociskowa
Z zaprawy cementowej gr. 8cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. Na
czgsSci po zdemontowanej blachodachéwce, obrobki ogniomuru nalezy potaczy¢ z
obrébka polaczenia Sciany ze stropodachem od strony ul. Drewniane;.

Pokrycie dachu na czg$ci po zdemontowanej blachodachéwce wykonaé nalezy z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. co najmniej 5,2mm na warstwie papy
podktadowej. Na cze¢sci dachu nad klasa 212 wykona¢ pokrycie z papy wierzchniego
krycia gr. co najmniej 5,2mm. Po wykonaniu pokrycia nalezy zamontowac¢ rynny i
rury spustowe.



