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Braniewo 2012-10-16 

Inwestor: 
Zespół Szkół Budowlanych 

14-500 Braniewo 

 

  

 

 

Przedmiar Nr: 02/10/2012 
 

Nazwa budowy: Remont szatni dziewcząt 
Adres budowy: ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

Obiekt: Szatnia dziewcząt w budynku ZSB Braniewo 

Rodzaj robót: Remontowe 

CPV: 45453000-7 

Data oprac.: 2011-10-16 

 

 

 

 

Sporządził: 

mgr inż. Dariusz Żukowski 
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Charakterystyka robót: Roboty polegają na remoncie szatni dziewcząt w budynku ZSB w 

Braniewie. 

1. Należy przygotować ściany do ułożenia okładziny z glazury. 

2. Należy wykonać dodatkową warstwę okładziny z płyty gipsowo-kartonowej na istniejącej 

zabudowie rur, na ścianie wejściowej. 

3. Należy wykonać gładź szpachlową gipsową na suficie, jednowarstwową. 
4. Należy wymurować siedziska z betonu komórkowego szer. 38 i wys. 50 cm. 

5. Należy wykonać okładzinę ścienną z glazury na całej wysokości ściany. 

6. Należy wykuć ościeżnicę stalową w ścianie wejściowej. 

8. Należy zamontować drzwi aluminiowe pełne, 2 szt. 

9. Należy wykonać wymianę grzejników żeliwnych, żeberkowych na grzejniki stalowe 3-płytowe typu 

Convector o dł. 1600 mm i wysokości 600 mm z głowicą termostatyczną.. 
10. Należy zamontować 2 oprawy oświetleniowe jarzeniowe 2x36W, z doprowadzeniem do nich 

zasilania, oraz zamontować włącznik. 

11. Należy wykonać nową nakrywę dostępu do kanału ciepłowniczego. 
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Przedmiar robót 

 
Obiekt: Szatnia dziewcząt w budynku ZSB Braniewo 

Rodzaj robót: Remontowe 
Adres budowy: ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

 

Lp

. 

Secyfikacja 

techniczna 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5  
 1.  Roboty remontowe szatni dziewcząt 

 

 1  KNR K-0410101-050 

 

Oczyszczenie i zmycie podłoża - analogia 
krotność= 1,00 

 

m2 69,869 

 

1. 5,705*4,19    23,904 

2. (2,48+2,77)/2*5,57*2+4,19*2,48+2,77*4,19+0,13*2

,37*2-0,9*2,05*2-2,59*0,85 

   45,965 

2  KNR 4-01I0354-07-

020 

 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub 

krat okiennych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

3  KNR 2 02I2006-

0301-050 

 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-

kartonowych grubości 12,5 mm na 

ścianach na gotowym ruszcie 
krotność= 1,00 

 

m2 6,017 

 

1. 2,77*1,49+2,7*0,7    6,017 

4  KNR 2 02I2009-04-

050 

 

Tynki (gładzie) wewnętrzne 

jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie na 

stropach na podłożu z tynku 
krotność= 1,00 

 

m2 23,904 

 

1. 5,705*4,19    23,904 

5  KNR 2-020829-06-

050 

 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 

20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 

8/96) 
krotność= 1,00 

 

m2 45,965 

 

1. (2,48+2,77)/2*5,57*2+4,19*2,48+2,77*4,19+0,13*2

,37*2-0,9*2,05*2-2,59*0,85 

   45,965 

6  KNR 00-191024-

0701-050 

 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 

obsadzone na dyblach stalowych - pełne 
krotność= 1,00 

 

m2 3,69 

 

1. 0,9*2,05*2    3,69 

7  KNR 2 02I1505-03-

050 

 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem 

podłoży gipsowych farbą emulsyjną 
"Polinit" 
krotność= 1,00 

 

m2 23,904 

 

1.  Pozycja nr.: 4     23,904 

8  KNR 2-020107-02-

050 

 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych 

z bloczków z betonu komórkowego,o 

wysokości 4,5 m i grubości 37 cm. 
krotność= 1,00 

 

m2 3,75 

 

1. (3,5+4,0)*0,5    3,75 

9  KNR 4-01I0321-02-

020 

 

Obsadzenie siedzisk drewnianych ławek 

gr. 40mm i szer. 45 cm 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
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10  KNR 4-020520-02-

090 

 

Demontaż grzejnika żeliwnego 

członowego o powierzchni ogrzewalnej 

do 5,0 m2 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 

 

11  KNR 2-15W0418-09-

020 

 

Grzejniki stalowe trzypłytowe o 

wysokości 600 mm i długości do 1600 

mm 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

12  KNR 21-5I0415-

0101-020 

 

Głowica termostatyczna - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

13  KNR 5-080820-01-

020 

 

Kompletowanie opraw świetlówkowych 

do 120 W 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

14  KNR 5-080511-12-

020 

 

Montaż na gotowym podłożu opraw 

świetlówkowych z blachy stalowej z 

kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rasterem metalowym,zawieszanych 2x36 

W z podłączeniem - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

15  KNR 5-080209-0104-

040 

 

Przewody wtynkowe typu YDYt-250 V 

mocowane w tynku do podłoża 

betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 

mm2 
krotność= 1,00 

 

m 10,50 

 

1. 3+4,5+1,5*2    10,50 

16  KNR 5-080307-06-

020 

 

Montaż na gotowym podłożu łączników 

instalacyjnych natynkowych 

świecznikowych 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

17  KNR 4-010354-06-

020 

 

Wykucie kątowników stalowych, nakrywy 

kanałów o powierzchni do 1 m2 - 

analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 

 

18  KNR 2-020219-05-

050 

 

Nakrywy żelbetowe kanałów, o średniej 

grubości płyty 7 cm - analogia 
krotność= 1,00 

 

m2 0,36 

 

1. 0,6*0,6    0,36 

19  KNR 2-020290-01-

034 

 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

elementów budynków i budowli prętami 

stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 

mm. 
krotność= 1,00 

 

t 0,006 

 

1. 28,4*0,222/1000    0,006 

20  KNR 2 02I1118-09-

050 

 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, 

o wymiarach 30x30 cm układanych na 

klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 

 

m2 0,36 

 

1. 0,6*0,6    0,36 

 


