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Braniewo 2012-06-29 
Inwestor: 
Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie 
ul. Wiejska 2 
14-500 Braniewo 
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski Nr: 03/05/2012 
 
Nazwa budowy: Internat ZSB w Braniewie 
Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 
Obiekt: Remont korytarza II piętra 
Rodzaj robót: Remontowe 
CPV: 45453000-7 
Kody CPV: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
Data oprac.: 2012-06-26 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Dariusz Żukowski 
1968/EL/94 
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Charakterystyka robót:  
Roboty polegają na wykonaniu remontu korytarza II pietra Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 
1. Przygotowanie podłoża poprzez przygotowanie istniejącej lamperii olejnej do położenia na niej 
tynku akrylowego mozaikowego, a także takie same przygotowanie podłoża z tynku gipsowego. 
2. Rozebranie istniejącej ścianki z luksferów i wykonanie w jej miejsce ścianki z betonu 
komórkowego gr. 12 cm, na której należy wykonać obustronny tynk cementowo-wapienny kat. III. 
3. Należy wykonać okładzinę z płyty gipsowo-kartonowej w miejscu istniejącego ,zamurowanego 
otworu drzwiowego. 
4. Należy wykonać jednowarstwową gładź gipsową na ścianach powyżej lamperii. 
5. Wykonanie malowania emulsyjnego dwuwarstwowego z gruntowaniem na wykonanych 
gładziach gipsowych ścian. 
6. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów. 
7. Wykonanie do wysokości 1,42 m tynku akrylowego mozaikowego. 
8. Montaż opraw świetlówkowych 2x36W - 6 szt. 
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Przedmiar robót 
 

Obiekt: Remont korytarza II piętra 
Rodzaj robót: Remontowe 
Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 
 

Lp
. 

Secyfikacja 
techniczna 

Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5  
 1.  Remont korytarza II pietra internatu 

 

 1  KNR K-0410101-
050 
 

Oczyszczenie i zmycie podłoża - 
analogia 
krotność= 1,00 

 

m2 116,79 
 

1. (42,82*2+1,75+2,63+0,88+2,36*2-3,8)*1,4-
(0,9*6+1,0*6-1,5*2)*1,4 

   116,79 

2  KNR 4-01I0348-01-
050 
 

Rozebranie ścianek z cluksferów - 
analogia 
krotność= 1,00 

 

m2 8,64 
 

1. 3,4*2,54    8,64 

3  KNR 4-01I0304-02-
060 
 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów w ścianach z bloczków z 
betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ 
krotność= 1,00 

 

m3 8,64 
 

1.  Pozycja nr.: 2     8,64 

4  KNR 2-020803-03-
050 
 

Tynki zwykłe III kategorii,ścian i 
słupów,wykonywane ręcznie. 
krotność= 1,00 

 

m2 17,28 
 

1.  Pozycja nr.: 2 *2    17,28 

5  KNR 2-022006-
0101-050 
 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-
kartonowych,grubości 12,5 mm,na 
ścianach na zaprawie bez pasków. 
krotność= 1,00 

 

m2 1,84 
 

1. 0,9*2,05    1,84 

6  KNR 2-02U2013-
01-050 
 

Gładzie gipsowe jednowarstwowe 
grubości 3 mm na ścianach 
tynkowanych w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 
m2(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

m2 126,73 
 

1. (42,82*2+1,75+2,63+0,88+2,36*2)*1,17+3,8*2,5
4+3,8*1,37 

   126,73 

7  KNR 2 02I1505-03-
050 
 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem podłoży gipsowych 
farbą emulsyjną "Polinit" 
krotność= 1,00 

 

m2 126,73 
 

1.  Pozycja nr.: 6     126,73 

8  KNR 4-01I1204-01-
050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 

 

m2 79,56 
 

1. 42,82*1,75+1,5*0,88+1,4*2,36    79,56 
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9  KNR K-0410901-
994 
 

Wykonanie na gotowym podłożu 
tynków akrylowych mozaikowych z 
zaprawy Mozatynk o wielkości 
kamienia 1,2mm przy ociepleniu 
ścian budynków w systemie Turbo 
krotność= 1,00 

 

100 m2 1,24 
 

1. ((42,82*2+1,75+2,63+0,88+2,36*2)*1,42-
(0,9*6+1,0*6-1,5*2)*1,42)/100 

   1,24 

10  KNR 5-080511-12-
020 
 

Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rasterem metalowym,zawieszanych 
2x36 W z podłączeniem - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 6,00 
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Kosztorys inwestorski szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji 

kosztorysowych 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na jedn. 

Wsp. 

zagre

g 

Cena Cena 

jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Remont korytarza II pietra 

internatu 

 

 

       

1 KNR K-04 

10101-050 

Oczyszczenie i zmycie podłoża - 

analogia 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,224 1,00 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      116,79  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

2 KNR 4-01I 

0348-01-050 

Rozebranie ścianek z cluksferów - 

analogia 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,820 1,00 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      8,64  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

3 KNR 4-01I 

0304-02-060 

Uzupełnienie ścian lub 

zamurowanie otworów w ścianach 

z bloczków z betonu komórkowego 

na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno suchogaszone/ 

Krotność = 1,00 

 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 7,140 1,00 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,093 1,00 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 17,950 1,00 0    

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 10,600 1,00 0    

  Bloczki z bet.komórk.M 500-700 

59x24x12cm 

szt 34,500 1,00 0    

  Woda m3 0,043 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,900 1,00 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,130 1,00 0    

  obmiar:      8,64  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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4 KNR 2-02 

0803-03-050 

Tynki zwykłe III kategorii,ścian i 

słupów,wykonywane ręcznie. 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5729 1,00 0    

  Materiały:        

  Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 1,00 0    

  Zaprawa cementowo-wapienna M 

2 

m3 0,0206 1,00 0    

  Zaprawa cementowo-wapienna M 

7 

m3 0,0021 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0378 1,00 0    

  obmiar:      17,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

5 KNR 2-02 

2006-0101-

050 

Okładziny pojedyncze z płyt 

gipsowo-kartonowych,grubości 

12,5 mm,na ścianach na zaprawie 

bez pasków. 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5997 1,00 0    

  Materiały:        

  Gips budowlany, szpachlowy kg 5,430 1,00 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 1,030 1,00 0    

  Taśma papierowa perforowana 

szer.50 mm 

m 1,258 1,00 0    

  Woda m3 0,00353 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,014 1,00 0    

  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,005 1,00 0    

  Środek transportowy (1) m-g 0,0138 1,00 0    

  obmiar:      1,84  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

6 KNR 2-02U 

2013-01-050 

Gładzie gipsowe jednowarstwowe 

grubości 3 mm na ścianach 

tynkowanych w pomieszczeniach o 

powierzchni podłogi ponad 5 

m2(Orgbud W-wa) 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,260 1,00 0    

  Materiały:        

  Gips budowlany, szpachlowy kg 4,700 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,004 1,00 0    

  Środek transportowy m-g 0,005 1,00 0    

  obmiar:      126,73  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

7 KNR 2 02I 

1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z 

gruntowaniem podłoży gipsowych 

farbą emulsyjną "Polinit" 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1756 1,00 0    

  Materiały:        

  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,276 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00 0    

  obmiar:      126,73  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

8 KNR 4-01I 

1204-01-050 

Dwukrotne malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych sufitów 

Krotność = 1,00 

 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,119 1,00 0    

  Materiały:        

  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,298 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      79,56  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

9 KNR K-04 

10901-994 

Wykonanie na gotowym podłożu 

tynków akrylowych mozaikowych z 

zaprawy Mozatynk o wielkości 

kamienia 1,2mm przy ociepleniu 

ścian budynków w systemie Turbo 

Krotność = 1,00 

 

 

100 

m2 

      

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 52,400 1,00 0    

  Materiały:        

  Zaprawa MOZATYNK 1,2mm kg 330,000 1,00 0    

  Środek gruntujący TYNKOLIT-T kg 25,000 1,00 0    

  Środek gruntujący GRUNTOLIT-

W 

dm3 15,000 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,800 1,00 0    

  Środek transportowy m-g 1,040 1,00 0    

  obmiar:      1,24  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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10 KNR 5-08 

0511-12-020 

Montaż na gotowym podłożu 

opraw świetlówkowych z blachy 

stalowej z kloszem z tworzyw 

sztucznych lub rasterem 

metalowym,zawieszanych 2x36 W 

z podłączeniem - analogia 

Krotność = 1,00 

 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6302 1,00 0    

  Materiały:        

  Oprawy świetlówkowe szt 1,000 1,00 0    

  Zapłonniki szt 2,000 1,00 0    

  Lampy fluorescencyjne 

(świetlówki) 

szt 2,080 1,00 0    

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

 


